
Назначение изделия. 
Коммутатор этажный комбинированный КМF-4.1V предназначена для ра-

боты с блоками вызова серии DP30х, DP400 или DP5000  и обеспечивает: 

 Установление соединения разговорной линии блока вызова с видео-

мониторами серий VM400, VM500 в соответствии с заданным номером квартиры. 

На плате коммутатора этажного комбинированного имеются клеммные колодки с 

соответствующими обозначениями разговорных линий абонентов: 1+,1-; 2+,2-; 

3+,3-; 4+, 4-.  

 Подключение без ослабления видеосигнала блока вызова на один из 

четырех видеовыходов в соответствии с заданным номером квартиры. На плате 

коммутатора этажного комбинированного имеются клеммные колодки с соответ-

ствующими обозначениями видео линий абонентов: V1,VG; V2,VG; V3,VG; 

V4,VG. 

 На рис.1 представлен общий вид коммутатора этажного комбинирован-

ного КМF-4.1V со снятой крышкой  и обозначением всех клеммных колодок. 

 Джампер (рис.1) устанавливается в режиме программирования, в рабочем 

режиме он должен быть снят. 

 Схема подключения коммутатора этажного комбинированного КМF-4.1V 

в составе домофонного комплекса и порядок его программирования описаны в 

руководстве по эксплуатации на данное изделие. 
 

Краткие технические характеристики. 

Количество подключаемых видеомониторов  до 4 

Количество коммутаторов, подключенных в одну линейку по 

каналу управления, макс. 
50 

Количество коммутаторов, подключенных в одну линейку по 

каналу видео, макс. 
20 

Напряжение питания, В, пост. 13-30 

Ток потребления в дежурном режиме, не более, мА          0,26 

Ток потребления в режиме соединения, не более,  мА 20 

Диапазон рабочих температур (-10…+40)°С 

Относительная влажность не более 90% 

Габаритные размеры, мм, не более 136х80х30 

Масса , кг, не более 0,15 

  
 

Комплектность. 

 

Реализация и утилизация 
Реализация производится по договорам. 

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих 

компаниях по утилизации. 

Меры безопасности 
Внимание!     Не вскрывать устройство при подключении питания 

 

Возможные неисправности 
При выявлении неисправности обратитесь к производителю. 

 

Свидетельство о приемке. 
 

Изделие КОММУТАТОР ЭТАЖНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КМF-4.1V 

Признано годным к эксплуатации. 

Дата выпуска   _______________________________________________ 

Подпись лица ответственного за приемку ______________________М.П._______ 

 
 

рис. 1  Внешний вид КМF-4.1V 

ВНИМАНИЕ! В зависимости от толщины кабелей, прижимная планка устанавли-

вается либо лицевой, либо тыльной стороной к кабелям. 

 

Гарантийный талон. 
  

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в тече-

ние одного года со дня продажи. 

Коммутатор этажный комбинированный    КМF-4.1V 1 шт. 

Паспорт  1 шт. 

Заглушки 2 Шт. 

Пишущая машинка
Скачано с
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 На механические повреждения оборудования гарантия не распространя-

ется. 

Дата продажи ______________________________________________М.П._______ 

 

Сведения о рекламациях. 
 

Заполняет эксплуатационная служба: 

Наименование организации ________________________________________ 

Дата установки на объект  ________________________________________ 

Дата отказа   ________________________________________ 

Описание неисправностей ________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Дата заполнения  ___________________________________________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Заполняет ремонтная служба: 

Обнаруженные неисправности, механические повреждения _________________ 

_____________________________________________________________________ 

Ремонтные работы ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Изделие отремонтировал __________________________дата ремонта__________ 

Проверил ________________________________________ 

 

Вид ремонта: гарантийный/платный 

Стоимость ремонта _________________________________ 

Накладные расходы _________________________________ 

Сумма ____________________________________________ 

 

 

 

 

     

 

 

 

Производитель: ЭЛТИС, Россия 
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